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Elektryczna suszarka do rgk ECOFLOW PLUS

wys. =28.5cm /szer. =22.5cm / gt. = 16.5cm

moc wyijsciowa 1650 W

uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

obudowa wykonana z tworzywa ABS : |
dostepna w kolorze biatym lub srebrnym —
suszarka wyposazona w przewdd zasilajgey z wtyczkg

suszarka posiada wytgcznik grzatki z tytu obudowy

po wytgczeniu grzatki (praca w trybie EKO) pobdr mocy to 65 W @ symbol EJS102
wytgcznik grzatki tatwo dostepny takze po zamontowaniu suszarki

Elektryczna suszarka do rgk . .

wys. =258 cm /szer. = 14.5cm / gt. = 13.8 cm

- moc wyjsciowa 1100 W . i .
| — uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym
—_— — obudowa z tworzywa ABS

mEE |
T

symbol EJB102 @

B

symbol M44A @ - dostepna w kolorze biatym MERIDA TOP
® symbol ETB101
Elekiryczna suszarka do ragk JUNIOR PLUS ymhe
w opakowaniu zatgczone

wys. = 30.2cm / szer. = 25.3cm / gt. = 15.3 cm dwa ozdobne okienka

- moc wyjsciowa 1640 W
— uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

p—— — obudowa z tworzywa ABS o grubosci 3 mm
symbol M88AP @ - dostepna w kolorze biatym
Elekiryczna suszarka do rgk PRIMA

j wys. = 30.5 cm / szer. =25.5cm / gt. = 15.4cm

- moc wyjsciowa 1650 W

= — uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym
— — specjalna obudowa z melaminy o grubosci 4 mm
symbol M96A @ - QOsfepno w kolorze b|q’rym . . .
— zaroodporna obudowa jest catkowicie odporna nawet na palgcego sie papierosa
Elektryczna suszarka do rgk MERIDA ONE
wys. = 27,7 cm / szer.= 17,7 cm / gt. = 16.4 cm
- moc wyjsciowa 833 W
| — uruchamiana automatycznie czujnikiem laserowym
| - obudowaw kolorze szarym wykonana z tworzywa ABS
- standardzie wyposazona jest w dwa panele w kolorach biatym i czarnym
- nazaméwienie dostepnych jest 14 niestandardowych wariantéw kolorystycznych
! - dwa frybach pracy: ECO (ekonomiczny) i TURBO (przy$pieszony)
| — posiada dwie tarcze wylotu powietrza: Blade i Multijet
| - tarcza Blade dziata jak néz powietrzny, zdmuchujgc wode z rgk silnym strumieniem
— —_

tarcza Multijet wypuszcza powietrze otworami, zapewniajacymi efektywne suszenie
szybkim strumieniem powietrza, jednoczesnie zapewniajgc cichqg prace suszarki

- wyjatkowo mate wymiary

symbol EJA101 @ - suszarka wyposazona w filtr HEPA oraz zelowy wktad zapachowy

efsacareceeeec

Elekiryczna suszarka do rgk OPTIMA

' wys. =30 cm /szer.=25.5cm / gt. = 15cm i .

— moc wyjsciowa 1640 W

[ — uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym ; |
" — obudowa ze stali o grubosci 1.5 mm i -
— dostepna w trzech wariantach: biata, stal matowa, wersja matowa Wersja polerowana
symbol M99A @ stal polerowana ® symbol M99S ® symbol M99C
Elekiryczna suszarka do rgk MEDIFLOW .,
wys. =32.5cm /szer.=27.5cm / gt. =17 cm | |
[ - moc wyjéciowa 2750 W ‘
| — uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym : Nl ] rl
| - obudowa ze stali o gruboéci 2 mm - = .__,,‘,E_--_j
i et - dostepna w frzech wersjach: biata, matowa, polerowana — wersja matowa wersja polerowana
symbol M20A @ - ze wzgledu na duzg wydajnos¢ zalecana w toaletach @® symbol M20S ® symbol M20C

o duzym natezeniu ruchu

Dane techniczne suszarek N -
.‘: d > L
— e = - =) 2= -

-, o
symbol| EJB102 / EJS102| M44A / ETB101 M88AP M9SA EJA101 M99A M99S / M99C | M20A/M20S/M20C
moc wyjsciowa| 65 W /1650 W 1100 W 1640 W 1650 W 833 W 1640 W 1640 W 2750 W
waga 2,25 kg 1,2 kg 3 kg 3,5 kg 3 kg 4,45 kg 4,25 kg 4,85 kg
poziom hatasu 60 dB 60 dB 60 dB 60 dB 66 -71dB 60 dB 60 dB 65 dB
bryzgoszczelnosé IPX1 IP23 IP23 IP23 IP22C IP23 IP23 IP23
wydajnos¢ skuteczna 1,5 m3/min 1,6 m3/min 4 m3/min_ | 2,67 m3/min - 4 m3/min 4 m3/min 7.5 m®/min
predkos$¢ powietrza 72 km/h 85 km/h 65 km/h 60 km/h | 222-452 km/h | 65 km/h 65 km/h 95 km/h
temperatura powietrza* 50 °C 47 °C 52 °C 51 °C - 52 °C 52 °C 49 °C
ektywny czas suszenia 30-40 s 39s 38s 45s - 38s 38s 29s

wiecej na www.merida.com.pl ¥ odlegioic BUROHIGIENA iphinfoliniai5051605c151 sklep@eurohigiena.pl



EUROHIGIENA.pl infolinia 505 505 151 sklep@eurohigiena.pl
Elektryczna suszarka do rgk CUBEFLOW PLUS

wys. =24 cm /szer.=26.5cm / gt. =

— moc wyjsciowa 2500 W

— uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

wersja matowa — suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powietrza

symbol EIM104 @ - obudowa ze stali matowej, powlekanej lakierem dajgcym efekt , cieptej stali”
— wyposazona w przewod zasilajgcy z wiyczkg

Elektryczna suszarka do rgk SLIMSTAR

wys. =29 cm / szer. =27.5cm / gt. =10 cm

f : — ,\mjsmuklels
moc wyijsciowa 950 W e 10cm

— silnik indukeyjny o mocy 400 W Jedyn!
— uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

symbol EIM105 @ - mozliwos¢ wytgczenia grzatki o mocy 550 W - oszczednos¢ energdii

— obudowa ze stali matowej

- wyposazona w przewdd zasilajgcy z wtyczkg

Elektryczna suszarka do rgk SMARTSTAR

15.4 cm

— uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym
— moc 800 W (moc grzatki 600 W, moc silnika 200 W)
— suszarka wyposazona w silnik indukcyjny (bezszczotkowy)
— wyposazona w system ciggtej kontroli temperatury powietrza zasysanego,

i regulujgcy moc grzatki tak, aby utrzymad statg temperature powietrza na wylocie
wersja matowa - obudowa ze stali nierdzewnej matowej, odporna na akty wandalizmu
symbol EIM106 @ - powierzchnia obudowy zabezpieczona przed pozostawianiem odciskow palcoéw
- kompatowe rozmiary
- wylot powietrza podiwietlany niebieskim $wiattem led
— suszarka wyposazona w przewdd zasilajgcy z wtyczkg

Elektryczna suszarka do rgk STARFLOW PLUS

automatyczna: wys. =24 cm / szer. = 26,8 cm / gt. =20 cm J
Z przyciskiem: wys. =24 cm / szer. =27 cm / gt. =19 cm

14 cm

za suszdfk" .
gtebokosch

R o
wersja matowa

wys. =27.8cm /szer.=228cm/ gt. =

wersja polerowana

3 — moc wyjsciowa 2500 W . - @® symbol EIP103
- — wtgczana automatycznie czujnikiem
—— zblizeniowym lub przyciskiem
wersja biata —~

- obudowa ze stali o grubosci 2 mm

symbol EIB103 @ - wersja matowa

symbol EIM103 @

dostepna w frzech wariantach:

stal lakierowana na biato, stal matowa,

stal polerowana,

— ruchoma, chromowana dysza nawiewu

powietrza umozliwiajgca suszenie twarzy

)

B

= — suszarka wyposazona w przewod
zasilajqcy z wiyczkq wersja polerowana
l' wtgczana przyciskiem
wersja biata @® symbol EIP203

wtgczana przyciskiem
symbol EIB203 @

wersja moTo;\/o
wtgczana przyciskiem
symbol EIM203 @

Elektryczna suszarka do rgk SANIFLOW PLUS

j;u.ﬁ .
- moc wyjsciowa 2250 W

wys. =25 cm / szer. = 27,6 cm / gt. = 21,4 cm
uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym lub przyciskiem
symbol EB8AP @ — obudowa ze stali o gruboéci 2 mm
— dostepna w trzech wariantach: biata, stal matowa,

\ stal polerowana

ruchoma, chromowana dysza nawiewu powietrza
symbol EB8AP-PB @

wersja matowa
@® symbol E88SP

(&

Wers a polerowcmo
@® symbol E88CP

umozliwiajgca suszenie twarzy
ze wzgledu na duzg wydajnos¢ zalecana
w foaletach o duzym natezeniu ruchu

wersja matowa
wtgczana przyciskiem

symbol E88SP-PB @

Dane techniczne suszarek

B

o
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symbol EIM104 EIM105 EIM106 EIBI03/EI8203/EIM103/EIM203/EIP103/EIP203 E88AP/E88SP/E88CP | ES8AP-PB/E88SP-PB
moc wyisciowa 2500 W 950 W 800 W 2500 W 2250 W 2250 W
waga 5,09 kg 4,65 kg 3,3 kg - 6,5 kg 6,5 kg
poziom hatasu 85 dB 65 dB 70 dB 85 dB 65 dB 65 dB
bryzgoszczelno$é IPX1 IPX1 IPX1 IPXI IP23 IP23
wydajno$¢ skuteczna| 4,5 mé/min 3,3 m¥/min 3.3 m*/min 4,5 m*/min 5,5 m*/min 5,5 m3/min
predkos¢ powietrzal 108 km/h 280 km/h 280 km/h 108 km/h 100 km/h 100 km/h
temperatura powietrza* 55 °C 45 - 55 °C 50 °C - 53 °C 53 °C
efektywny czas suszenia 30s 10-15s 10-15s 10-15s 29s 30s
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symbol EIB102 @

symbol M30A @

symbol EJB301 @
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symbol EIB301 @

symbol M73B @
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8.13 Elekiryczna suszarka do rgk TURBO JET
wys.=32cm/szer.=29cm /gt. =17 cm
- moc wyjsciowa 1800 W wersja matowa
- bardzo kréki czas suszenia: 8 do 10 s. @ symbol EIM102

— uruchamiane automatycznie czujnikiem zblizeniowym

— suszenie bardzo silnym strumieniem ogrzanego powiefrza

- mozliwos¢ wytgczenia grzatki - oszczednos¢ energii

— obudowa ze stali nierdzewnej

— dostepne w trzech wariantach: biata, stal matowa, stal polerowana
wylot powietrza podswietlony swiattem diodowym

- wyposazone w przewdd zasilajgcy z wtyczkg

Elektryczna suszarka do rgk MACHFLOW

wys. =33 cm /szer.=21.3cm /gt =17 cm
— moc wyjsciowa 420 W - 1500 W
— uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym
- mozliwos¢ wstepnego ustawienia mocy i czutosci suszarki L
— suszenie silnym sfrumieniem ogrzanego powietrza -

- mozliwos¢ wytgczenia grzatki - oszczednos$¢ energdii
- obudowa ze stali o grubosci 1,5 mm matowa  polerowana
— dostepna w trzech wariantach: biata, stal matowa, stal polerowana ® M30S ® M30C

Elektryczna suszarka kieszeniowa do rgk
MERIDA TRI-BLADE

wys. =61,7cm /szer.=30cm / gt. =19,5cm

wersja polerowana
@ symbol EIP102

moc wyijsciowa 1760 W

uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

wyposazona w 2 wysokoobrotowe silniki szczotkowe

obudowa z tworzywa ABS w kolorze biatym, czarnym lub szarym

na zamowienie dostepnych jest 13 niestandardowych wariantéw kolorystycznych
woda odprowadzana jest do zbiornika

bardzo krétki czas suszenia (8 sekund)

posiada 2 filtry HEPA, dodatkowo mozna zamontowaé wktad zapachowy @ EJC301
ze wzgledu na duzg wydajno$¢ zalecana w toaletach o duzym natezeniu ruchu o

Ceaaeneeace

Elektryczna suszarka szczelinowa do rgk
MERIDA EXP'AIR

wys. = 43 cm / szer. = 34,4cm / gt. =23,2cm

@® EJS301

moc wyjsciowa 800 W

uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

wyposazona w wysokoobrotowy silnik szczotkowy

obudowa z aluminium, biata

niezwykle odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoc

wyposazona jest w dwa filtry miedziane, ktérych nie trzeba wymieniac, nalezy
je jedynie czysci¢

- woda odprowadzana jest do zbiornika, z mozliwosciq odprowadzania
bezposrednlo do kanalizacii

bardzo krétki czas suszenia (10-15 sekund

- kompaktowe rozmiary oraz duza trwato$c powodujq, ze jest to urzadzenie uniwersalne
zalecane do matych jak i duzych toalet o duzym natezeniu ruchu

8.17 | Elekiryczna suszarka do rgk kieszeniowa ECO JET
wys. = 67,5cm /szer. =30,1 cm / gt. =25cm

moc wyjsciowa 1400 W lub 700 W. w trybie ECO
uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym
silnik bezszczotkowy - bezobstugowy, wysokosprawny, bardzo Trwo’ré
posiada LED-owy wskaznik czasu suszenia i sygalizator trybu pracy (ECO i Standard)
mozliwos$¢ wytqczenia grzatki - fryb ECO
bardzo krétki czas suszenia (8-10 s, maksymalny, jednorazowy czas pracy suszarki 18s)
godczos pracy komora suszenia oswieflana jest diodami LED @ M73P
ardzo cicha
filtr antybakteryjny HEPA, filir weglowy pochtaniajgcy zapachy
mozliwos¢ zastosowania wktadu zapachowego
zbiorniczek na wode, wyjmowany do oprdznienia i umycia
ze wzgledu na duzg wydajnos¢ zalecana w toaletach o duzym natezeniu ruchu
obudowa z tworzywa ABS, biata, kremowa, srebrzysto-szara lub czarna
suszarka o symbolu M73M ma przedni panel wykonany ze stali nierdzewnej matowe;j
wyposazona w przewdéd zasilajgcy z wtyczkg
witqczniki zasilania i grzatki oraz zbiornik na wode z filtrami zamykane na kluczyk

XZA039 @ filir HEPA XZA040@ filir weglowy TAA101 @ zapach cytrusowy ® M73M

Dane techniczne suszarek

ez eo B0 -  EON

symbol| EIB102/EIM102/EIP102 M30A/M30S/M30C EJB301/EJC301/EJB301 EIB301 M73B/M73P/M73M
moc wyjsciowa 550 W - 1800 W 420 W - 1500 W 1760 W 800 W 700 W / 1400 W
waga 4,6 kg 4,7 kg 9.15kg 7 kg 8,5 kg
poziom hatasu 70 dB 68 - 75 dB 70 dB 75 dB 68 dB
bryzgoszczelnosé IPX1 IP23 IP23 P44 IP22
wydajno$¢ skuteczna 3,33 m3/min 2,93 - 3,16 m¥/min - 2,33 m3/min 3,33 m3/min
predkos¢ powietrza 216 km/h 200 - 325 km/h - 396 km/h 400 km/h
mperatura powietrza* 40 °C - - 40 °C 40 °C
ﬁektywn Czas suszenia 8-10s - 6-8s 10-15s 8-10s
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symbol EJB502 @
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symbol E85H @

symbol EIM501 @
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symbol SLON @

symbol EJB402 @
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8.18 Elektryczna suszarka do wtoséw, basenowa
MERIDA NEPTUNE
wys. =114 cm /szer.=15cm / gt. =41 cm

— moc wyjsciowa 2000 W

— uruchomiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

- wylgcza sie samoczynnie w przeciggu 5-6 sekund po odejsciu od urzgdzenia

- wyposazona w wytgcznik zasilania (w gérnym mocowaniu)

— wyposazona w silnik indukcyjny (bezszczotkowy)

— bardzo cicha

— obudowa w kolorze biatym wykonana z tworzywa ABS

— suwnica (rura), pozwala na ptynng zmiane wysokosci suszarki w zakresie 95 cm

— suszarka moze by¢ uzywana w srodowisku basenowym (chlor)

— na zamowienie dostepne sq réwniez wersje w kolorze niebieskim, czerwonym
i czarnym

Elektryczna suszarka do wtoséw E85H - basenowa

biata: wys. = 25,5 cm / szer. =28 cm / gt. =24,5cm
stalowe: wys. = 24,5 cm / szer. = 27,6 cm / gt. = 23,5 cm

— moc wyijsciowa 2450 W

— witgczana przyciskiem

— czas jednego cyklu pracy: 90 s

- obudowa Zeliwna o grubo$¢ 6 mm, pokryta biatg glazurowang
porcelang lub wykonana ze stali matowej lub polerowanej

Artykut na zamdwienie.

Elektryczna suszarka do wtoséw, basenowa

wys.= 24.cm /szer-= 33,5.cm-/ gt== 20.cm

- moc wyjsciowa 1000 W

— witgczana przyciskiem

— czas jednego cyklu pracy: 30s+ 5

— obudowa wykonana ze stali matowej

— dysza metalowa obrotowa (360°) z rurg zakohczona uchwytem wykonana
z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

- suszarka wyposazona w przewdd zasilajgcy z wtyczkg

Elekiryczna suszarka do wtoséw SLON

wys.=70cm /szer.=9cm/ gt =12cm

- moc wyijsciowa 700 W

— witqgczana i wytgczana automatycznie po zdjeciu i zawieszeniu weza
— obudowa z tworzywa sztucznego

— dostepna w kolorze biatym

Elekiryczne suszarki do wtosdw - hotelowe
wys. =21 cm /szer.=185cm /gt =9,1 cm wys.=20cm /szer.=23cm / gt. =11 cm
- moc wyjsciowa: 1200 W / 650 W - moc wyjsciowa: 1300 W / 650 W

- suszarka wykonana z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- dwustopniowa regulacja nawiewu powietrza

- wytqcznik gtéwny oraz gniazdko golarki 220V zlokalizo-
wane w elemencie nasciennym suszarki

- wigczana i wytgczana automatycznie po wyjeciu/
zawieszeniu w uchwycie $ciennym
- przetgcznik wyboru mocy i predkoéci wyptywu

- suszarka jest uruchamiana przyciskiem umieszczonym powietrza
w uchwycie i dziata tylko wtedy, gdy przycisk ten jest - obudowa z fworzywa sztucznego w kolorze
przytrzymywany przez uzytkownika. biatym . —

- spetnia wymagania bezpieczenstwa uzytkowania - wyposazona w przewdd zasilajaey z wiyczkg

suszarek do wtoséw w hotelach

wersja matowa
@ symbol E85HS

| 'i;_; |

wersja polerowana
@ symbol E85HC

@ symbol EJB401

Dane techniczne suszarek 'l e -
s UBE y O
symbol EJB502 E85H/E85HS/E85HC EIM501 SLON EJB402 EJB401
moc wyjsciowa 2000 W 2450 W 1000 W 700 W 1200W/650W 1300W/650W
waga 7.6 kg 11,5 kg - 1,02 kg - -
poziom hatasu 70 dB 70 dB 83 dB 54 dB 65 dB -
bryzgoszczelno$c IP23 IP23 IPX1 klasa Il IPX1 -
wydajno$¢ skuteczna 2,7 m3/min 5,5 m3/min 1,3 m3/min 0,73 m3/min 1,33 m3/min 1,2 m3/min
predkos$¢ powietrza - 96 km/h 54 km/h 100 km/h 54 km/h 50 km/h
temperatura powietrza* 50 °C 582 - 37 °C 50 °C 50 °C
efektywny czas suszenia - 90s 30s+5s - = = W

*w odlegtosci 10 cmEUROHIGIENAplinfoliniad05c505 151 sklep@eurohigiena.pl
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