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8.18 Elektryczna suszarka do wtoséw, basenowa

MERIDA NEPTUNE

wys. =114 cm /szer.=15cm / gt. =41 cm

— moc wyijsciowa 2000 W

— uruchomiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym
- wyltgcza sie samoczynnie w przeciggu 5-6 sekund po odejsciu od urzgdzenia
- wyposazona w wytgcznik zasilania (w gérnym mocowaniu)
— wyposazona w silnik indukcyjny (bezszczotkowy)

— bardzo cicha

— obudowa w kolorze biatym wykonana z tworzywa ABS

— suwnica (rura), pozwala na ptynng zmiane wysokosci suszarki w zakresie 95 cm
— suszarka moze by¢ uzywana w srodowisku basenowym (chlor)
- na zamodwienie dostepne sq réwniez wersje w kolorze niebieskim, czerwonym

i czarnym

Elektryczna suszarka do wtoséw E85H - basenowa

biata: wys. = 25,5 cm / szer. =28 cm / gt. =24,5cm

stalowe: wys. = 24,5 cm / szer. = 27,6 cm / gt. = 23,5 cm

— moc wyijsciowa 2450 W
— witgczana przyciskiem
— czas jednego cyklu pracy: 90 s

- obudowa Zeliwna o grubo$¢ 6 mm, pokryta biatg glazurowang
porcelang lub wykonana ze stali matowej lub polerowanej

Artykut na zamowienie.

Elektryczna suszarka do wtoséw, basenowa

wys.= 24.cm /szer.= 33,5.cm-/ gt-= 20.cm

- moc wyjsciowa 1000 W

— wigczana przyciskiem

— czas jednego cyklu pracy:30s+ 5

— obudowa wykonana ze stali matowej

wersja matowa
@ symbol E85HS

| 'i;_; |

wersja polerowana
@ symbol E85HC

— dysza metalowa obrotowa (360°) z rurg zakohczona uchwytem wykonana

z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego

- suszarka wyposazona w przewdd zasilajgcy z wtyczkg

Elekiryczna suszarka do wtoséw SLON

wys.=70cm /szer.=9cm/ gt =12cm

- moc wyijsciowa 700 W

— witgczana i wytgczana automatycznie po zdjeciu i zawieszeniu weza

— obudowa z tworzywa sztucznego
— dostepna w kolorze biatym

Elekiryczne suszarki do wtosdw - hotelowe

wys. =21 cm/szer.=185cm /gt.=9,1 cm

- moc wyjsciowa: 1200 W / 650 W

- suszarka wykonana z wysokiej jakosci tworzywa ABS

- dwustopniowa regulacja nawiewu powietrza

- wytqcznik gtéwny oraz gniazdko golarki 220V zlokalizo-
wane w elemencie nasciennym suszarki

- suszarka jest uruchamiana przyciskiem umieszczonym
w uchwycie i dziata tylko wtedy, gdy przycisk ten jest
przytrzymywany przez uzytkownika.

- spetnia wymagania bezpieczenstwa uzytkowania
suszarek do wtoséw w hotelach

wys.=20cm /szer.=23cm / gt. =11 cm

- moc wyjsciowa: 1300 W / 650 W
- wigczana i wytgczana automatycznie po wyjeciu/

zawieszeniu w uchwycie $ciennym
- przetgcznik wyboru mocy i predkoéci wyptywu

powietrza

- obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze

biatym

- wyposazona w przewdd zasilajgey z wtyczkg

@ symbol EJB401

Dane techniczne suszarek 'l e
s UBE y O
symbol EJB502 E85H/E85HS/E85HC EIM501 SLON EJB402 EJB401
moc wyjsciowa 2000 W 2450 W 1000 W 700 W 1200W/650W 1300W/650W
waga 7.6 kg 11,5 kg - 1,02 kg - -
poziom hatasu 70 dB 70 dB 83 dB 54 dB 65 dB -
bryzgoszczelnosc IP23 IP23 IPX1 klasa Il IPX1 -
wydajno$¢ skuteczna 2,7 m¥/min 5,5 m3/min 1,3 m3/min 0,73 m3/min 1,33 m3/min 1,2 m3/min
predkos¢ powietrza - 96 km/h 54 km/h 100 km/h 54 km/h 50 km/h
temperatura powietrza* 50 °C 582G - 37 °C 50 °C 50 °C
efektywny czas suszenia - 90s 30s+5s - = = W

*wodledHAERSON-BartoszeWisniewski;-Morska 232, 81-006 Gdynia, www.haerson.pl

wiecej na www.merida.com.pl



